ZYDOWSKI
INSTYTUT
HISTORYCZNY

Zalacznik nr. 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest budowa i montaz aranzacji (scenografii) wystawy zatytutowanej ,, Taziczacy 1944.

Mieczystaw Wejman” w przestrzeni wystaw czasowych zlokalizowanej na drugim pietrze Zydowskiego Instytutu

Historycznego im. Emanuela Ringelbluma z siedziba przy ul. Ttomackie 3/5, 00-090 w Warszawie. Wystawa

obejmowaé bedzie powierzchnie wystawiennicza o acznej powierzchni 187 m”.

Zamowienie obejmuje zakup i produkcje elementéw scenograficznych, ich dostawe do siedziby Instytutu oraz

montaz aranzacji wystawy zgodnie z projektem i ustaleniami z projektantem oraz kuratorem wystawy. Termin

realizacji zamowienia: 23.05.2021 r.

Zakres prac:

1.

8.
9.

Przygotowanie sali przed i do montazu:

1.1. demontaz zbudowanej scenografii wystawy,

1.2. utylizacja wszystkich elementéw scenografii wystawy, z wyjatkiem 16 szklanych kloszy i ich
mocowati oraz oswietlenia LED, ktére powinny zosta¢ przekazane Zamawiajacemu do ponownego
uzycia,

1.3. uprzatniecie sali po zakofczeniu demontazu. zaszpachlowanie, wyrownanie ze $ciana i zamalowanie
dziur w $cianach po przedniej wystawie,

1.4. oczyszczenie zabrudzen na Scianach po poprzedniej wystawie,

1.5. zabezpieczenie parkietu przed uszkodzeniami (kartonami i folia malarska) zanim rozpoczna si¢

prace.

. Pomalowanie §cian Sali wystawowej i zbudowanych $cianek ekspozycyjnych w kolorze wystawy S 7052-

Y (190 m2) do wysokosci 490 cm — z szerszym zapasem wokot wentylatordw.

. Budowa §cian ekspozycyjnych i innych elementéw wyszczegdlnionych w projekcie wykonawczym,

w tym: 7 $cianek wolnostojacych: MDF 3,8 mm, kantéwka 9 cm X 9 cm (przyprostokatne), kantéwka
7 cm X 7 cm (przeciwprostokatna) oraz jednej Sciany g-k, h 250 na calg szeroko§é pomieszczenia.

Niewidoczne taczenia kantéwek. Szczegoly konstrukeji wedtug zataczonego projektu.

. Montaz wyzej wymienionych $cianek o grubosci 19 mm, malowanych w calosci powierzchni na kolor S

7052-Y. Scianki MDF-owe, skrecane do konstrukgji z kantéwek drewnianych.

. Montaz karnisza do zastony nad oknem. Montaz karnisza na calg szerokos¢ pomieszczenia,

Zamoéwienie tkaniny, uszycie i zawieszenie zastony — tkanina Dekomolton, Gerriets, 165 g/m?’, kolor

bialy kremowy

. Powieszenie oryginalnych prac w ramach (53 sztuk — w tym 4 obrazy olejne 1 49 prac na papierze). O$§

wieszania prac 155 cm.
Naklejenie na $ciany i $cianki podpiséw drukowanych na PCV (53 sztuki).

Uprzatnigcie sali po zakonczeniu prac.

10. Demontaz zbudowanej scenografii wystawy po jej zakoniczeniu, w tym:

10.1. Utylizacja wszystkich elementéw scenografii wystawy.

10.2. Uprzatnigcie sali po zakonczeniu demontazu.
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